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IVADINE GAISRINES SAUGOS INSTRUKCIJA NR. GS-l

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno rajono savivaldybes administracijos gaisrines saugos instrukcija taikoma

visiems Savivaldybes.administracinese patalpose dirbantiems darbuotojams ir nustato pagrindinius

gaisrines saugos reikalavimus, kuriq jie privalo laikytis.

2.Be Sioje instrukcijoje nurodytq reikalavimq, darbuotojai (pagal darbo vietas ir darbo

pobudi) privalo buti susipaLing ir laikytis cheminiq medZiagq preparatrl saugos duomenq lapuose,

irenginiq naudojimo instrukcijose gamintojo nurodytq gaisrines saugos reikalavimq, vengti veiksmq

ir nesudaryti sqlygq gaisrui kilti ar jam iSplisti.

3. Asmenims, atsakingiems uZ gaisring saug4, imones vadovui ir (arba) jo paskirtiems

atsakingiems asmenims. vykdant gaisrines saugos viding kontrolg, keidiant darbo aplink4 ir
priemones, pertvarkant darbo vietas; privalu Linotr ir laikytis gaisrines saugos teises aktuose ir
gamintojq techninej e dokumentacrj oj e nuro clytq reikal avi mq.

II. BENDBIEJI R]IIKALAVIMAI

4. Bendrieji principai, leidZiantys i5vengti gaisro, yra Sie:
Nesu dar.yti degios aplirtlcos !
Degioje aplinkoje venrti aisklegimo iultinio (clegmiio ar ilcaitusio

puviriiuus, taip pttt eleldros iilvovos, tutirt.iios pa.lccrnlcuntai energiios ir tanpera1ilros
lcitui me(Aiag(i uidegti! )

Pa steb dj u s u isid e gi m r7, r ib oti or o c ir Ic u lia v im c1 !

5. I(asikinis degimo trikampis:
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6. Transporto priemones statyti, medZiagas, prekes laikyti tik tam skirtose vietose,

7. Medliagas laikyti grupemis pagal joms gesinti naudojamas medZiagas (vanduo,

putos, dujos ir t.t.), taip pat pagaljq fizikines, chemines savybes, sprogum? ir gaisringum4. Ant

taros ar pakuotes turi bUti nurodytas laikomq medLiagt4 pavadinimas, kiekis ir jq pavojingumo

charakteristikos.

8. I(lnojamieji prekystaliai, konteineriai, kasos aparatai, technologiniai irenginiai

prekybinese patalpose turi buti i5destyti taip, kad netrukdytq evakuoti Zmoniq.

9. Patalpose nuo irenginiq, Sildymo prietaisq, Sviestuvq,'laidq ir kitq elektros irenginiq

turi buti valomos dulkes ir kitos degios atliekos.

10, Nenaudoti prietaisq, irenginiq, kito inventoriaus ne pagal paskirti.

t t. Siuk5les, kitas atliekas laikyti tam skirlose vietose ir reguliariai Salinti ii imones

patalpq.

12. Panaudotos valymo medliagos turi buti dedamos i uZdaromas deZes, o darbo

laikui pasibaigus - i5neSamos i5 patalpq.

13 DraudLiama naudoti atvir4 ugnl:

13,1. sandeliuose ( i5skyrus atvejus, kai ugnies darbams atlikti i5duotas leidimas);

13.2. dujq nuotekio vietai nustatyti;

13.3. pagal sprogim4 ir gaisr4 pavojingose teritorijose (i3skyrus atvejus, kai ugnies

A
darbams atlikti iSduotas leidimas) (Sios teritorijos paZymetos Zenklu l\ rt

13.4. kitose teritorijose, atalpose i vietose, kurios paZymetos Zenklu

14. Baigus darb4 ir i5einant i5 patalpos ar teritorijos, butina patikrinti paliekamos

vietos gaisrines saugos buklg.



Rfikymo vietos

15. Rukyti tik tam tikslui skirtose, specialiais Zenklais paZymetose vietose. Rlkymas

ne tam tikslui skirtose vietose gali sukblti gaisr4, sprogim4, kitus padarinius.

^ 16. Pelenus ir nuorukas mesti tik i specialiai tam skirtas nedegias pelenines ar urnas

nuorukoms. Baigus r[kyti isitikinti, kad nuoruka uZgesinta.

' 77. Rukymo patalpos (vietos) turi bUti Svarios, periodi5kai valomos dregnu bDdu,

III. GAISRINES SAUGOS PRIEMONES IR IRANGA

18. Gaisrines saugos priemones ff Iranga'.

GAISRINES SAUGOS
PRIBMONE

ZENKLINIMAS PATIKRINIMAI

Gaisro
signalizacijos

mygtukas

GAISRINES SAUGOS
PRIEMONE

ZENKLINIMAS PATIKRINIMAI

Gesintuvas

Gesinimo medZiagos
kiekis ir kokybe turi
bfti tikrinami
gamintojo arjo
lgalioto atstovo
nurodytu laiku.
Gesintuws, kurirl
garantinis laikas
pasibaiggs, laikyti
objektuose ir naudoti
gaisrui gesinti ir
kitiems tikslan'rs
draudZiama,



Gaisrinio diaupo
spintele

Gaisrinis diaupas:

Gaisrinis Zarnos ritinys

Vidaus gaisrini
vandentieki butina
kart4 per metus
patihlinti:
perplauti - nuleisti
vandeni iS kiekvieno
gaisrinio diaupo,

isitikinti, ariie
nesurudijE,
sugedusins gaisrinius
diaupus
suremontuoti ar
pakeisti naujais,
gaisrines i.arnas
perkantuoti,
hidrauliSkai
i5bandyti, patikrinti
elektrifikuotq
sklendZiq ir gaisriniul
siurbliu veikima.

19. Gesintuvq, kitos gaisrines irangos paleidimo itaisai turi buti uZplombuoti.

Gaisriniai hidrantai

20. DraudLiama uZstatyti privaZiavimo prie gaisriniq hidrantq kelius ir padius

hidrantus, jq Suliniq dangdiai turi buti neuZkrauti, neuZstatyti.

1'

Aktyvios gaisrin6s saugos priemonOs (gais in6s saugos sistemos ir
gaisrin6s automatihos irenginiai).

21, fmones patalpose yruirengtagaisro aptikimo ir signahzavimo sistema.

22. Statinio aktyviqjq gaisrines saugos priemoniq bandymas turi b[ti atliekamas ne

rediau kaip kart4 per metus. Aktyviqq gaisrines saugos priemoniq technine prieLiura ir bandymai

atliekami vadovauj antis gamintoj o pateikta technine informacij a.

23. Neardyti, saugoti nuo galimq paZeidimq aktyvias gaisrines saugos priemones.

IV. DARBUOTOJIJ VEIKSMAI KILUS GAISRUI

24. Pastebejus gaisr4, ivertinti gaisro dydi ir savo galimybes. Nedelsiant imtis

veiksmq:

24.1. paspausti gaisro signalizacijos mygtuk4 (ei yra);

24.2. ned,elsiant prane5ti apie gaisr4 ugniagesiams:

24.2.1, Bendruoju pagalbos telefonu - 112
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24.3. Nutraukti dujq, elektros tiekim4, uZsukti technologiniq vamzdynq sklendes (os

privalo buti su uZra5ais);

24.4. jei kilo maZas gaisras, ir isitikinus, kad galima ji uZgesinti padiam, gesinti jl

pirminemis gaisry gesinimo priemonemis, kitais atvejais nedelsiant evakuotis.

/\
25.Al5girdus gaisro signalizacijos signal4 ar signalq apie gaisr4 (pu". ,,Gaisras!"

ar,,Dega!')'.

25,1. vadovautis evakuacijos krypti nurodandiais Zenklais ir skubeti tiesiai i1auk4, bet

neiti pe5 dDmus, i5einant uLdaryti duris;

25.2. jeigu patalpoje prasidejo gaisras ir spardiai pradejo kauptis dumai, gultis ant

grindq tr labai greitai SliauZti i5ejimo link, Apadioje, po dlmais, lengviau kvepuoti ir geriau matyti;

25.3. negrllti i degarfii pastat4;

25.4. i5ejus likti sutartoje vietoje;

25.5. pasitikti atvykstandius ugniagesius.

/t\
26.aleigu uZsidege rDbai, laikytis taisykles: ,,Sustol<, krisk ant Zemds ir

riskis". Nepainioti Sios taisykles su isakymu begti i5 gaisro vietos.

A
27."/ ' \ UZsidegus rubams, niekada nebegti, nes nuo to tik stipriau degs.

28. fmones vadovas arba jo paskirtas atsakingas"darbuotojas privalo vadovauti Zmoniq

evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai gelbetojai:

28.1, nustatyti tiksli4 evakuotq Zmoniq (darbuotojq) surinkimo (susitikimo) viet4.

Paskirti atsakingus asmenis, kurie pasirupintq evakuotais Zmonemis;

28.2. po evakuacijos visus evakuotuosius (darbuotojus) suskirstyti i grupes ir veliau

patikrinti pagal s4ra54.

V. EVAKUACIJOS KELIAI

29. Gaisro ar kitokios nelaimes metu darbuotojams labai svarbu greitai ir saugiai

pasitraukti i5 pavojingos vietos.

30, Evakuacijos keliai pa?ymeti Zalios spalvos evakuacijos krypties (gelbejimosi)

Zenklais, nurodandiais evakuacijos krypti:

fl,

;

arba arb

Evakuojuntis btgti per duris, vir{ huriq pahabinti
iie ienhlcti.
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Evahuoj antis sekti evahu a eii os krypti
n u r o clct n ii ai s ien h la is.

/l\
31. ,A Del savo ir aplinkiniq saugumo neuZkrauti:

31.1. gesintuvll, gaisriniq diaupq, kito gaisrinio inventoriaus,

31.2. evakuacijos keliq, durq, vaftq ir langq; prlaLiavimo keliq ir priejimq;

/r\/4 \
31.3. 4--!-\elektros skydiniq ir skirstomqjq spintq (ose ir 1 m atstumu nuo jq

draudliama laikyti bet kokias medZiagas), ivadiniq sklendZiq.

nerizikuoti.

VI. GESINTUVO NAUDOJIMAS

32. Trk maLy gaisr4 galima uZgesinti padiam, jei gaisras vidutinis ar didelis -

33. SuiipaZinti su gesintuvo instrukcija, kuri priklijuota ant gesintuvo korpuso.

34. Gaisrai skirstomi i klases. Identifikuoti gaisro klasg ir naudoti gesintuv4, ant kurio

nurodyta, kad jis skirtas br"rtent tai gaisro klasei gesinti.

A klases saisrai:
desa kietos
degios
medZiasos.
didesne dalimi
organinds
hilm6s"
pvz. deganti
rnediena, popierius,
iiaudai, anglis,
teksille,
autonr.obilitl
pqdansos ir kt.

B ldasds gaisrai:
Dega desiis skvsdiai
arba
medZiagos.turiniios
sawbg lydytis.
pvz. deganlis benzinas,
naftos produktai,
rieb alai, lalcas, den,q,
v a ilca s, e teri s, allco ho li s
ir lct.

C hlases gaisrai:
Dega deqios
duiqLpvz,
degantis propanas,
vandenili,s,
aceti/eno,c,
ivieiianiios clujos'

ir lrt,

D klasds
gaisrai: dega
metalai ir iu
lydiniai pvz.
lmlis, natri,s,
tlxagt'us.

E ldases
gaisrai: clega
elelctros' jranga,
lcuria telca el.

srove ilci 10001/.

ZYMEJIM AS AN'I'GESINT UVO:

,,Gitlimit gesinti
elektros
irenginius ihi
1000 voltq."

35. Visq gesintuvrl paleidimo bUdas yra pana5us:
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,/

2,Gesintuvo Larnelg su difuzoriuni
nukreipkite i gaisro Zidini

utraukite plomb4 ir i5traukite apsaugini kai5ti

3.Nuspauski te ralkenelg

Gesintuvo naudojimas gesin4nt gaisr4

'.$
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36, UZgesinus ugni, stebeti gaisravietg, kad ji vel neuZsiliepsnotq.

VII. PATALPU KATEGORIJOS PAGAL SI'ROGIMO IR GAISRO PAVOJU

37. Atliekant darbus, suteikiant paslaugas kitose imonese, istaigose atkreipti demesi i

Zenklus. Pastatai ir patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojq skirstomi i A,g B's, Cs,

Dr,E, kategorijas:



A., ir 8,, kategorijq pagal sprogimo ir gaisro pavojq patalpose turr
bhti pakabintos gaisrines saugos instmkcrj os.

Dirbti Siose patalpose leidZiarna tik esant ijungtai i5traukian-rajai

vedinirno sistemai, sugedus vedinimo irenginiams draudZiami bet

kokie technologiniai procesai"

Dirbant A,* ir B., kategorijq pagal sprogimo ir gaisro pavojq
patalpose PRIVALOMA:

- avetikibirk5diavimo nesukeliandi4avalynE;
' - ' deveti statinio elektros kruvio nekauoiandius drabuZius:

iose patalpose gali susidary.ti sprogi
aulinka:

- naudoti irenginius, frankius ir kitus daiktus,
nesukeliandius kibirkddiavimo.

DRAUDZIAMA:

- naudotis atvira ugnirni (i5skyms atveius, kai iSduotas
leidimas atlikti Siuos darbus):

- ivaLi:uotimotorinemstransportopriemoudms;
- naudoti elektros Sviestuvns sn rruimtais apsauginiais gaubtais ir
neuZsandarinta ap5vietimo armathra;
- Sildyli patalpas atviro tipo Sildymo prietaisais,
- eksploatuojant elektros irenginius, draudZiar-na lrengti
ki5tukinius lizdus.
- nesant elektros ap5vietim,o, pagal sprogim4 pavojingonrs
patalpoms, aparat[rrai ir kitai irangai laikinai ap5viesti butina
naudoti sprogiai aplinkai saugins akumuliatorinius proZektorius.
ProZektoriai turi bhti ijungiami ir i5jungiami uZ sprogimo
atLvilsfi oavoiinsos zonos ribu.

CrkategorijLl pagal,sprogimo ir gaisro pavojq pastatuose ar
patalpose DRAUDZIAMA:

- naudoti elektros SviestuvLrs su nuinrtais apsauginiais
saubtais ir neuZs andarinta ao Svietimo armatlt ra,

- Sitar,tl atviro tipo Sildvnro prietaisais.

Papildomq reikalavimq Sioms patalpoms ndra,

Papildomq reikalavimq Sioms patalpoms ndra.

9

VIII. SPROGIOS IR GAISRTNES MEDZTACOS
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38. Gaisro ir sprogimo atLvilgiu pavojingos medZiagos (Lr, medLiagrl saugos duomenq

lapuose pateikt4 informacij 4) :

38.1. dujos ( gamtines dujos, vandenilis, propanas, butanas, acetilenas, ir kt.);

38.2. skysdiai ( naftos produlctai, ivairios valymo priemones ir kt.);

38.3. kietosios medZiagos (popierius ir kt.), dulkes.

39. Zenklais, kuriais Zymimos labai ir ypad degios ir sprogios medZiagos:

Labai degi, ypad degi ( Ir; F+ ) rnedLiaga.
Lengvai uZsidegantis ir ypad arlabai degus produktas, uZdegus
gali sprogti.

o
Oksiduojanti ( O ) nedLiaga.
Neteisingai naudoiamas ar susilietgs su kitomis medZiagon-ris
produktas gali sprogti arba uZsidegti.

Sprogstamoji ( E ) n-redZiaga.

Gali sprogli nuo smhgio, trinties, ugnies ar kitq uZdegimo Saltinir,.

40. Sias medZiagas laikyti tik joms skirtose vietose, grupemis pagal jq fizikines,

chemines savybes, sprogum4 ir gaisringumq (2r.Siq medZiagll saugos duomenq lapuose pateikt4

informacij4). Ant taros turi bUti nurodytas laikomq medZiagq pavadinimas, kiekis ir jq pavojingumo

charakteristikos.

41, Laikomq ypad degiq,labat degiq ir degiq skysdiq buteliukus bUtina laikyti

kam5diais i vir5q. Tu5di4 tar4laikyti toje padioje patalpoje draudLiama.

42. I5lietus ypad degius, labai degius, degius skysdius butina uLprltt smeliu,

pjuvenomis ar sorbentu ir paialinti itam skirt4 viet4.

IX. PAPILDOMI REIKALAVIMAI VEIKSMAMS TERITORIJOSE IR
PATALPOSE

43. PrivaZiavimo keliai ir priejifnai prie statiniq, gaisriniq kopediq, gaisrinio

inventoriaus turi buti laisvi.

44. Visos transporto priemones privalo tureti pirmines gaisro gesinimo priemones:



48. Degalines teritorijoje draudLiama rukyti, atlikti remonto ir kitus

darbus naudojant atvir1ugni ardiau kaip per 20 m nuo rezervuary ir degalines apsaugineje zonoje.

49. Pilant itransporto priemones degalus, bUtina laikytis Siq reikalavimq:

11

44.L lengvieji automobiliai ir automobiliai, kuriuose yra ne daugiau kaip B sedimos

vietos keleiviams ir 1 sedima vieta vairuotojui - vien4 gesintuv4, turintj 2kg ( / ) gesinimo

medZiagos arba2 gesintuvus, turindius po lkg ( / ) gesinimo medZiagos,

44.2. krovininiai automobiliai, kuriq didZiausioji leidLiamoji mase ne didesne kaip

3,5t - vien4 gesintuv4, turinti 2kS (i ) gesinimo medZiagos;

44.3. krovininiai automobiliai, kuriq didZiausioji leidZiamoji mase didesne kaip 3,5 t -
vien4 gesintuv4, turinti a kg ( / ) gesinimo medZiagos.

45. Transporto priemones statyti paliekant tarp lengvqjq automobiliq ne maZesnf kaip

0,6 m, o tarp kroviniq - 0,8 m atstum4.

46. Transporto priemoniq stovejimo vietose i5lietus ypad degius, labai degius ir degius

skysdius uZpilti smeliu, pjuvenomis ar sorbentu ir pa5alinti i tam skirt4 viet4.

47. Transporto priemoniq stovejimo vietose draudLiama'.

47.I. plauti detales ypad degiais, labai degiais ir degiais skysdiais. Sie darbai turi blti
atliekami tik tam tikslui skirlose patalpose arba atvirose aik5telese.

47 .2 ^ larl<yti transporto priemoniq degalq bakq neuZdengtais dangteli ais ;

47 .3. uLkrauti kelius arba juos uZstatyti transporto priemonemis;

47 .4 . 1kr auti akumuliatorius;

47".5, Sildyti variklius atvta ugnimi ( deglais, lituojamosiomis lempomis), atliekant

remonto ir kitus d"arbus pasi5viesti atvirais ugnies Saltiniais.
B

Degalinis teritorij os A

49.1. atsitiktinai i5lieti degalai turi bUti uZpilti smeliu arba specialiu sorbentu,

sumirkgs smelis ir tepaluotos valymo priemones sudetos i sandarias metalines deZes ir i5veZtos i5

aikiteles;

49.2. transporto priemoniq varikliai turi bUti iSjungti;

49.3. degalq pylimo sistema turi bDti sandari, antgahat degalams pilti techni5kai

tvarkingi;

49.4. degalai turi bDti pilami tiesiai ikuro bakus. Degalus taip pat galima pilti itam
skirtus indus su sandariais kam5diais.
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X. TECFINOLO GINIAI IRENGINIAI

50, Pastebejus irenginius su netvarkinga, mechani5kai paZeista, lmirkusia skysdiais

izoliacrj a, ned el s i ant i nformu oti at sakingu s as m eni s.

51. Visq technologiniq irenginiq korpusai turi buti i1eminti, neatsiZvelgiant 1tat, ar

naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros kruvio priemones.

F,lektros lrenginiai

, 52. Prietaisq ar irenginiq, kurie nera atjungti nuo elektros srovOs, jokiu bDdu

negalima gesinti vandeniu.

/\
53. a Pavojaus signalai, skelbiantys apie netvarking4 elektros instaliacij4:

53,1" karsti kistukiniai Tizdat, kistukai, kabeliai ir laidai;

i, 
\J fi.2. delneai5kiq prieZasdiq atsijungg elektros saugikliai;

53,3. mirga Sviesa;

53.4. atsiranda aprDkimo, degimo Zymes ant ar virS kiStukiniq lizdq, jungikliq,

juntamas elektros laidq svilesiq kvapas;

53.5 ijungus elektros prietaisas ,,kredia", iS lizdo pasipila kibirk5tys.

, t4.-Pastebejus bent vien4 i5 Siq poZymiq nedelsiant i5jungti elektros prietaisus ir

informuoti atsakingus asmenis del gedimq pa3alinimo r
55. Nepalikti be prieZifiros ijungtq elektros prietaisq, i5skyrus automati5kai valdomus

elektros prietaisus.

56. Saugoti, kad nesu5laptq ar nesudrektq elektros laidai, ki5tukiniai hzdar, ki5tukai ar

patys elektros prietaisai.
r ' 57, Stebeti, kad elektros laidai nebutq prispaudZiami durirnis, baldais, lrenginiais,

mindomi ar kitaip mechani5k ai pal,eidLiaml

58. I ki5tukinius lizdus nejungti elektros prietaisq, kurie virsija leistin4 gali4. Nejungti

i vien4 lizd4 keliq, ypad galingq elektros prietaisq.

59. Elektros Sviestuvuose turi bUti naudojamos ne didesne galios elektros lempos,

: ' negu nurodyta Sviestuvq techninese charakteristikose.

/\
.^ /'l \60.r---:--rElektros skydines turi buti Svarios, jose draudLiama laikyti kitus lrenginius

ar medZiasas. ,

61. DraudLiama
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61.1. kabinti elektros Sviestuvus ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidq ir kabeliq,

"' 61.2. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

61.3. naudoti laidus ir kabelius su paZeista arba eksploatavimo metu dielektriniq

savybiq netekusia izoliacine medLiaga;

61.4. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

62 Visi elektros irenginiai turi bUti apsaugoti nuo trumpojo laidq jungimo ir kitq

i',.:. avariniq reLimt4, galindiq sukelti gaisr4.

63.I(lnojamiesiems elektros Sviestuvarns ir kitiems kilnojamiesiems elektros

irenginiams turi buti naudojami tik lankstDs kabeliai.

64. Elektros ventiliatoriq oro lsiurbimo angos turi bUti uZdengtos tinklu, kad i jas

nepatektq pa5aliniq daiktq ir medZiagq.

,.:, 65. Laidai ir kabeliai turi b[ti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba

. ,/ specialiomis jungtimis.

66. Skirtingq metalq laidus sujungti leidLiama tik specialiomis jungtimis.

67. Larkrn4 elektros instaliacij4 leidLiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijq

likvidavimo metu.

68. Neeksploatuojami elektros irenginiai turi bfiti atjungti nuo elektros tinklo.

Sitdymo !renginiai

69. fmones patalpos Sildomos nuo centralizuotrpSildymo tinklq, vedinimas - naturalus

ir priverstinis.

_ 70.Visi Sildymo irenginiai turi bUti eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose ir

kituose teises aktuose nustatytus gaisrines saugos reikalavimus, o prie5 Sildymo sezono pradLi4 -
patikrinti.

71. Ass, Bre, Ce kategorijq pagal sprogimo ir gaisro pavojq patalpas Sildyti atviro tipo

Sildymo prietaisai s dr audLiama..

72. DraudZiama:

72.1. dliovinti ir laikyti degias medZiagas ardiau kaip 0,5 m nuo lcatilq ir jq vamzdynq

arba ant j4;

72.2. eksploatuojant Sildymo lrenginius, naudoti kitos ru5ies kur4, negu numatyta

irenginio techninej e dokumentacrjoj e;

'. 72.3. palikti be prieZiDros ijungtus neautomatinius dujinius prietaisus.
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/'\
n. a Patalpose pajutus dujq kvap4, bDtina nedelsiant uZsukti dujotiekio diaup4,

i5vedinti visas patalpas ir i5kviesti avaring dujq tarnyb4. I(ol bus pa3alintas gedimas, patalpose

draudLiama degti degtukus, rukyti, naudotis atvtaugnimi, gungti ir i5jungti elektros prietaisus.

74. Aptikus dujq nuoteki i5 irenginio, butina nedelsiant atjungti paZeist4 vamzdyno

dali ar irengini.

^ 75. Dujotiekiq vamzdynus draudLiama naudoti iZeminimui.

76. Aplink degiq dujq balionq sandeliavirno vietas draudLiama laikyti degias

medZiagas, dirbti su atviraugnimi arba r[kyti maZesniu kaip 10 m atstumu.

77 . Dui1 balionai nuo Sildymo prietaisq turi bUti laikomi ne maZesniu kaip 1 m atstumu,

Vddinimas

78. Vedinimo irenginiai turi buti eksploatuojami pagal gamintojo reikalavimuose ir

kituose teises aktuose nustatytus gaisrines saugos reikalavirnus.

79. AtsiZvelgiant igamintojo reikalavirnus, bet ne rediau kaip kart4 per metus

privaloma tikrinti ventiliatoriq, ortakiq, ugni sulaikandiq prietaisq, drekinimo kamerq, jZerninimo

irenginiq techning bukl9.

80. IS vedinimo kabinq, ciklonq, filtrq, ortakiq degios dulkes ir gamybines atliekos turi

buti reguliariai'valomos.

8l.Eksploatuojant vedinimo ir oro kondicionavimo sistemas, draudLiama i5montuoti

ugni sulaikandius irenginius arba atskirus jq elementus. Rfitina nuolat kontroliuoti eksploatuqarnrt

automatiniq ugni sulaikandiq irenginiq, techning b[klg ir nuo jautriq valdymo elementq reguliariai

valyti nuosedas,

Sandeliavimo reiknlavimai pastatuosc, patalpose

82,Ant i5orines sandelio dury (vartq) puses turi buti Lenklar, apibudinantys laikomq

medZiagq ir prekiq sprogum? ir gaisringum4.

83. Sandeliuose draudLiama laikyti elektros ir automobilinius krautuvus, motorines

transporto priemones ir ikrauti jq akumuliatclrius. I(rovos mechanizmai turi bUti techni5kai

tvarkingi. Savaeigiai mechanizmai ne darbo metu turi bUti laikomi jiems skirtose patalpose.

84.Atstumas nuo elektros Sviestuvq iki sandeliuojamqjq degiq medZiagq turi bDti ne

maZesnis kaip 0,5 m.

85.MedZiagos, laikomos ne lent1ftose, turi buti sudetos i rietuves. Praeigos tarp

rietuviq, stelaZq ir nuo rietuviq, stelaZq iki sienq turi buti neuZkrautos.
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86.Sandeliuose, kuriq plotas didesnis kaip 50 m2, praeigostarp stelaZq, rietuvitl ir nuo

rietuviq iki sienq labiausiai iSsikiSusiq konstrukcijq turi buti ne siauresnes kaip 0,8 m ir
neuZkrautos.

87. Sandeliuose, kuriq plotas didesnis kaip 200 m2,medLiagq, laikomq ne lentynose,

sandeliavimo vietos turi buti paZymetos juostomis ant grindq.

88. Skersines praeigos tarp stelaLq, rietuviq turi buti irengiamos kas 40 m.

/!\
89. A I5siliejusius ar i5birusius chemikalus bUtina nedelsiant i5valyti ir padaryti

nekenksmingus. Pakuotg (popieriq ir t.t.) bUtina laikyti atskiroje patalpoje.

g0.Sandeliuose draudZiama perpilti naftos produktus.

XI. PATALPV AT)ARYMAS PASIBAIGUS DARBUI

91. Jmones patalpos, nepriklausomai nuo jq paskirties, baigus jose darb4 ir prieS jas

uldarant turi bUti patikrintos.

92. P atalpq tikrinimo, prieS j as uLdar ant, tik sl as :

92.L padalinti prieZastis, galindias sukelti patalpose gaisr4 nedarbo metu;

92.2. padalinti gaisro kilimo ir ugnies plitimo prieZastis.

93. Bltina patikrinti.

93.I. ar patalpos i5valytos nuo buitiniq, gamybigiq atliekq;

93.2. ar i5jungti visi elektriniai prietaisai;

93.3. ar uZdaryrtr langai, orlaidds, angos, ugniai atsparios durys, ugniagesines durys I

kitas patalpas,

93.4. ar sudeti nustatyta tvarka patalpoje likusios medZiagos, prekes, produktai ir kitas

ilnas;

93.5. ar laisvi pagrindiniai praejimai patalpose, ar neulkrauti laiptai ir laiptines;

93.6. ar patalpose nera dlmq, degesiq, svylandios gumos kvapo;

93.7 . ar patalpose neliko Zmoniq (darbuotojq ar pa5aliniq).

94. Darbuotojas, patikrings patalpas ir radgs trDkumq, pagal gahmybes pa5alina juos

pats arba prane5a tiesioginiam vadovui.

' 95. Tik isitikinus, kad i5destyti reikalavimai atitinka nurodymus, asmuo padaro

reikiamus ira5us patalpq uZdarymo lurnale ir patikrintas patalpas uLdaro.
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XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

A
96. / :'.. r Pastebejus gaisrines saugos paizeidim4 (-.rs-) nedelsiant informuoti tiesiogini

vadov4 ir (arba) atsakingus asmenis,

/\
97. a Atsiminti, kad pagrindine gaisry kilimo prieZastis - neatsargus elgesys. BDti

atidiems ir nuolat laikytis gaisrines saugos reikalavimq.



PATVIRTINTA
I(auno r. Neveronirl gimnazijos direktoriaus
2019 m. balandZio 19 d, isakymu Nr. V-58

GAISRINES SAUGO S INSTRUKCIJA ADMINISTRACINEMS PATAI,POMS

" 
Nr. GS-2

I. I}ENDITO.TI DALIS

I, UL administraciniq patalpq gaisring saug? atsako vadovas arba nustatvta tvarka

vadovo paskirtas darbuotojas. Jis privalo:

1, 1 . kontroliuoti nustatytE gaisrinj relim,4 administracinese patalpose;

1.2. organtzuoti darbuotojq instrul<tavim4, mokym4 gaisrines saugos klausimais;

- 1 '3. garantvoti, kad valstybines priedgaisrines prieZifrros pareigunq nurodymai btrtq
-'' vykdomi laiku;

1.4. pasirDpinti, kad administracines patalpos butq aprDpintos pirminemis gaisro

gesinimo priemonemis, Jos bDtq techniSlcai tvarkingos ir nuolat paruoStos naucloti pagal pasl<irti;

1.5, kontroliuoti evakuacijos lceliq, patalpq tvarkingum4 gaisriniu atLvilgitt;

1'6. pasir[pinti, kad Sildyr-no, vedinimo irengimai, olektros iranga butq tvarkingi.
Radus trDkumq nedelsiant organizuoti jq Salinim4;

I.7''l Linoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ry5io priemoniq naudojirno taisylcles,

pasirDpinti, kad Sios priemones visada bfrtq tvar.lcingos;

1'8. neleisti dirbti asmenims, nei5klausiusiems gaisrines sallgos instruktaZo;

1,9, uZtikrinti, kad baigus darb4, administracinese patalpose butq tvarka, butq isjungti
elektros tt*tl;';iekvienas 

administraciniq patalpq darbuotojas privalo :

1.2.I, Zinoti ir vykdyti administraciniq patalpq gaisrines saugos instlrkcijos
reikalavimus:

I,2'2' laikytis nustatyto gaisrinio reZimo administracinese patalpose, vykdyti vaclovo ir
asmens, atsakingo uZ gaisring saug?, nurodymus,

1,2,3. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonemis;

1.2'4. baigus darbq, sutvarkyti, iSvalyti darbo viet4 ir iSjungti nenaudojamus

irenginius;

I'2.5' moketi naudotis administracinese patalpose esandiomis gaisro gesinimo

priemonemis;

I,2.6. vengti veiksmq ir nesudaryti s4lygq, galindiq sukelti gaisr4, Galimas gaisry

kilimo prieZastis bItina nedelsiant Salinti.



II. TERITORIJOS I'RIEZII]RA

2. [mones administraciniq patalpq pastato teritorija turi buti i5valyta, nu5ienauta,

atliekos, Siuk5les laikomos tam skirtose vietose. Siulcsles ar kitos degios atliekos i5 teritorijos turi

b[ti nuolat Salinamos.

2.L PrivaLiavimo keliai ir priejimai prie administraciniq patalpq pastato, gaisriniq

kopediq turi bDti laisvi. Tarpai tarp statiniq turi buti laisvi ir neuZkrauti.

2.3. Teritorijoje turi bUti paZymetos transporto priemoniq stovejimo vietos.

2.4, Rilkyti gahmatik tam tikslui skirtose specialiais Zenklais paZymetose ir tinkamai

irengtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuor[koms.

III. STATINIAI IR PATALI'OS

3. Administracinese patalpose turi bDti pirminiq gaisro gesinimo priemoniq. Gaisrines

saugos Zenklai turi atitikti.teises aktq reikalavimus.

3.1. Evakuacijos krypties (gelbejimosi) ir informacijos lenhlai, nurodantys gesintuvq

laikymo vietq ir gaisrinius diaupus, turi bflti iSdestyti taip, kad i5 bet'kurios patalpos vietos (ta5ko)

gerai brJtq mato'mas bent vienas kiekvienos ru5ies Zenklas.

3.2. Prie5gaisriniq dury savaiminio uZsidaryrqo mechanizmai turi blti techni5kai

tvarkingi ir veikiantys.

3 3. Zmoniq evakavimo planai administraciniame pastate irengiami pagal Bendrqjq

gaisrines saugos taisykliq 6 priedo reikalavimus.

3.4. Administracinio pastato koridoriuose, laiptinese ir ant evakuacijos keliuose

esandiq durq turi bUti evakuacijos krypti nurodantys Zenklai, kuriq bent vienas turi blti gerai

matomas i5 bet kurio evakuacijos kelio ta5ko.

3.5. Evakuacijos keliai ir i5ejimai turi buti neuZkrauti, parengti Zmonems evakuoti.

Durys evakuaciniuose iSejimuose i5 vidaus turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu.

Evakuacijos keliq grindq danga turi buti pritvirtinta,

3.6. I(ilus gaisrui, naudoti liftus Zmonents evakuoti draudLiama,

3.7. I(opedios, skirtos patekti i5 administracinio pastato laiptines ant stogo, turi bfti

tvarkingos ir pritvirtintos, stogo durys, langai - atidaromi bet kuriuo paros metu

3,8, Po laiptais draudLiama irengti sandeliavimo vietas ir jose laikyti degias medZiagas

ir preparatus.



3.9. Pastatuose ir statiniuose ivairiq komunikacljq vamzdynus drar.rdZiama at5ildyti

atvira ugnimi.

IV. ELEKTROS IRENGINIAI

4. Elektros tinklai ir irenginiai turi buti tinkami eksploatuoti, saugus sprogimo ir

gaisro atlvtlgiu. Visi elektros irenginiai turi bfiti apsaugoti nuo trumpojo laidq jungimo ir kitq

nevardiniq reZimq, galindiq sukelti gaisr4.

4.1. Pastebejus elektros tinklq ir irenginiq gedimus, sukeliandius kibirkSdiavitn4,

kabeliq, laidq ir varikliq kaitim4, butina juos nedelsiant i5jungti ir pa5alinti gedimus,

4.2. Neeksploatuojami elektros irenginiai turi bflti atjungti nuo elektros tinklo.

4.3. Priejimo prie elektros skydiniq ir skirstomqjq spintq vietos turi blti tvarkingos ir

irengti po laiptais.

4.4. Elektros Sviestur,uose turi buti naudojamos ne didesnes galios elektros lempos,

negu nurodyta Sviestuvq Jechninese charakteristikose.

4,5. Kilnojamiesiems elektros Sviestuvams ir kitiems kilnojamiesiems elektros

irenginiams turi buti naudojami tik lankstls kabeliai.

4.6., Laikin4 elektros instaliacij4 leidLiama naudoti tik statybos, remonto ar avarijq

likvidavimo metu. Nenaudojama atviroji elektros instaliacija turi bUti i5montuota.

4.7. Elektros ventiliatoriq oro isiurbimo angos turi buti uZdengtos tinklu, kad 1 jas

nepatektq pa5aliniq daiktq ir medZiagq.

4. 8, Eksploatuoj ant elektros irenginius, dr audLiama:

4.8.1. Sildyti patalpas nestandartiniais (savos gamybos) elektros prietaisais,

4.8,2. naudoti netvarkingus kiStukinius lizdus, ki5tukus, paskirstymo deZutes,

jungiklius ir kitus elektros aparatus,

4.8.3, elektros lempas, Sildytuvus uZdengti degiomis medZiagornis;

4.8.4. iki5tukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie vir5ija leistin4 gahq;

4.8.5. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, Sildymo ir kitus elektros prietaisus tam

tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos ijungtus be prieZi[ros, i5skyrus automati5kai valdomus

elektros prietaisus,

4.8.6. kabinti elektros Sviestuws ir kitus daiktus tiesiog ant elektros laidq ir kabeliq;

4.8.7. naudoti nekalibruotus ir savos gamybos apsaugos aparatus;

4.8.8. naudoti laidus ir kabelius su paZeista arba eksploatavimo metu dielektriniq

savybiq netekusia izoliacine medLiaga;



4.8.9. tiesiogiai prikalti laidus ir kabelius.

4.8.10. Laidai ir kabeliai turi bUti sujungiami presuojant, suvirinant, lituojant arba

specialiomis jungtimis. Skirtingq rnetalq laidus sujungti leidZiama tik specialiomis jungtimis..

V. SILDYMAS IR VEDINIMAS

5. Visi Sildymo irenginiai turi bDti jrengti rr eksploatuojami pagal gamintojo

instrukcijose ir kituose teises aktuose nustatytr-rs gaisrines saugos reikalavimus.

, 5.t.Sildymo irenginiai pries Sildymo sezono pradLi4turi buti patikrinti.

5.2.Vedinimo lrenginiai turi buti lrengti rr eksploatuojami pagal gamintojo

instrukcijose ir kituose teises aktuose nustatytus gaisrines saugos reikalavimus.

5.3. AtsiZvelgiant i gamintojo reikalavimus, bet ne rediau kaip kart4 per metus,

.-/ privaloma tikrinti vedinimo irenginiq techning blklg.

VI. GAISRU GT]SINIMO PRIEMONES

6. Gaisrines saugos sistemos ir gaisrines automatikos irenginiai, malinantys gresrng

Zmonems ir jq turlui, skirti gaisrui aptikti, pranesti apie j1, gesinti, dlmams ir Silumai Salinti ar

kelioms Sioms funkcijoms vykdyti (ei lrengti administraciniq patalpq pastate) turi buti techni5kai

tvarkingi ir veikiantys. Jq technine prieZiDra ir bandymai (ne gediau kaip kart4 per metus) atliel<ami

vadovauj antis gamintoj o pateikta technine informaoij a.

6.1. Administracinese patalpose, kuriose yra Lrengta automatine gaisro gesinimo

sistema, gesintuvq skaidiq galima sumaZinti 50 proc.

6.2. Gesintuvo tipas parenkamas ir jq skaidius nustatomas pagal Bendrqjq gaisrines

saugos taisykliq 5 pried4.

6,3. Administracinese patalpose turi bDti pakabinti uZra5ai (Zenklai), nurodantys

gesintuvq laikymo viet4: gerai matomi, irengti 2-2,5 m auk5tyje nuo grindq pavir5iaus.

6.4. Gesintuvo, kurio pasibaiggs garantinis laikas gesinimo medZiagos kiekis ir

kokybe turi buti tikrinami tik gamintojo ar jo lgalioto atstovo. Gesintuvus, kuriq garantinis laikas

pasibaiggs, laikyti patalpose ir naudoti gaisrui gesinti draudZiama.

6.5. Gesintuvai turi buti:

6.5.1. laikomi lengvai prieinarnose ir matomose vietose, apsaugotose nuo tiesioginir-1

saules spinduliq poveikio, ne ardiau kaip per 1 mnuo Sildymo prietaisq;

6,5.2. kabinami ne auk5diau kaip per 1,5 m nuo grindq iki gesintuvo apadios ir taip,

kad attdarytos patalpos durys netrukdytq jq pairnti;



6.5.3. statomi ant grindq, laikomi specialiose spinteldse, deZese ar stovuose;

6.5.4.laikomi taip, kad butq matyti uZra5ai.

6.6. DraudLiama pirmines gaisrq gesinimo priemones ir inventoriq naudoti ne. pagal

paskirti

6.7. Pirmines gaisry gesinimo priemones turi buti priZiDrimos ir nuolat parengtos

darbui.

6.8, Gesintuvq paleidimo itaisai turi buti uZplombuoti.

VII. PATALPU UZDARYMO PASII}AIGUS DARBUI TVARKA

7. UZ administraciniq patalpq uZdarymq atsakingas darbuotojas, pasibaigus darbui,

prie5 uZdarydamas patalpas, privalo patikrinti ar:

\.; 7.1. nesijaudia patalpose duiq, degesiq ir kitq nebldingq specifiniq kvapq,

7.2. r{jungti elektros irenginiai, radijo, vedinimo sistemos, ap5vietimas ir pan.;

7.3. ijungtos automatines gaisro gesinimo ir signahzacijos priemones;

7.4. nepalikta ypad degiq, labai degiq medZiagq darbo vietoje;

7.5. ant Sildymo prietaisq nera daiktq (skr-rdurq, degilljq medZiagq ir pan.);

7 .6. uZdaryti langai, durys ir pan.;

7.7. ,neuLkrauti takai, skirli prieiti prie gaisro gesinimo priemoniq, evakuacinir-1

i5ejimq, elektros skirstomqjq spintq ir pan.; 
".

7.8. nera patalpose Zmoniq.

7.9.UL patalpq uLdarym1 atsakingas darbuotojas, pastebejgs paZeidimq, privalo imtis

priemoniq jiems pa5alinti. Jei savaranki5kai tr[l<urnq pa5alinti nepajegus, privalo apie tai prane5ti uZ

VIII. GAISRO GESINIMO OITGANIZAVIMAS

8. ICekvienas darbuotojas, pastebejgs gaisr4, privalo;

8.1. nedelsdamas prane5ti apie tai ugniagesiarns tel. 112;

8.2. perspeti Zmones ir organizuoti jq ir materialiniq vertybitl evakavim4;

8.3. gesinti gaisr4 turimomis priemonemis;

8.4, i5kviesti i gaisravietg vadovaujandius darbuotojus.

8.5, Atvykg ! gaisravietg vadovai ar kiti atsakingi darbuotojai privalo:

8.5. f . isitikinti, ar i5kviesti ugniagesiai;

8.5.2. vadovauti evakuojant Zmones ir gesinant gaisr4, ko1 atvyks ugniagesiai;



8. 5. 3. skirti asmeni, ger ai paListanti obj ekt4, pasitikti ugniagesius ;

8.5.4, patikr\nIr, ar ijungta automatine (ei yra) gaisro gesinimo sistema;

8.5.5. prireikus i5kviesti dujq Dkio, greitosios medicinos pagalbos ir kitas tarnybas;

8.5.6. prireikus nutraukti elektros tiekim4, i5jungti vedinimo irenginius ir pan.;

8.5.7. atvykusiems ugniagesiams nurodyti gaisro aplinkybes;

8.5.8. vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus.


